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¢islo oznameného subjektu 1020
POV ¢. 3.14.12

EN 771-1:2011
velmi presny svisle dérovany paleny zdici prvek
kategorie I, LD
KMB PROFIBLOK 80 BRUS
497 x 80 x 249 mm

Urcené pouziti: Pro chranéné nenosné jednovrstvé zdéné stény a pricky na tenkou loZznou sparu

Vlastnosti jednotky jrr:s:;\éi:\] tolerance, odkazy

Délka mm 497 Tmx12mm, R1+

Sitka mm 80  Tl+,Rl+

Vyska mm 249 T2+, R2+

Pevnost v tlaku normalizovana N/mm? 15 kategorie I, ( kolmo na loZnou plochu )

Rozmérova stabilita: vihkostni pretvoreni mm/m NPD

Pridrznost N/mm? 0,3 stanovena hodnota podle EN 998-2,pfiloha C

Obsah aktivnich rozpustnych soli tfida  NPD (S0) nepouzivat pro nechranéné zdivo

Reakce na ohen trida Al

Nasékavost % NPD nepouzivat pro nechranéné zdivo

Faktor difuzniho odporu 5/10  stanoveno podle EN 1745,Pfiloha A

Laboratorni hodnota vzduchové neprdzvuc¢nosti dB NPD

Tvar a usporadani svisle dérovany prvek - viz obrazek

Ekvivalentni tepelnd vodivost W/(m.K) 0,190 stanoveno podle EN 1745, pfiloha A,B

Mrazuvzdornost tfida  NPD, (FO)

Nebezpecné latky splfiuje pozadavky Vyhlasky SUJB ¢.307/2002
index hmotnostni aktivity keramic.stfepu 1<0,8

Objemova hmotnost prvku v suchém stavu kg/m? 830 D1

Objemova hmotnost materialu v suchém stavu kg/m? 1590 D1

Rovinnost loznych ploch mm 0,5 maximalni odchylka

RovnobéZnost rovin loznych ploch mm 1,0 maximalni odchylka

Rozmér palety mm 1180x1000

Pocet na paleté ks 140

KOD: 2103220416C NPD - neni stanoven Zadny ukazatel




